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SINALIZACAO CATALOGO LANTERNA TORRE SOLAR 5 a 7MN

LANTERNA PARA SINALIZAGAO NAUTINCA -5A7MN
MODELO TORRE COM ALIMENTACAO SOLAR

TM - PRODUTO PATENTEADO

Com 20 anos de Mercado Nacional, as Lanternas para Sinalizacao Nautica fabricadas
pela BLEST do Brasil, sdo compactas, autbnomas e seu funcionamento é totalmente
automatico.

Programaveis de acordo com as necessidades de cada cliente - possuem mais de 310
codigos previstos pela IALA Internacional.

A cor da luz pode ser:

IOV WW:ND )L - AMARELA - BRANCA ou VERDE
413Cd 385Cd 807Cd 648Cd
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APRESENTAGCAO:

A Lanterna para Sinalizacdo Nautica de 5 a 7MN fabricada pela BLEST possui as
seguintes caracteristicas principais:

ALTA CONFIABILIDADE - FACIL INSTALACAO - BATERIAS RECARREGAVEIS DE LONGA
VIDA UTIL - BATERIAS PODEM SER SUBSTITUIDAS PELO PROPRIO USUARIO - CORPO
EM POLICARBONATO E BASE EM ALUMINIO PARA OFERECER ALTA ROBUSTEZ A
CHOQUES, VIBRACOES, CORROSAO, AGENTES QUIMICOS, GRANIZO, ETC -
ILUMINACAO COM LEDS DE ALTA INTENSIDADE - EXCEPCIONAL CUSTO BENEFICIO -
TOTALMENTE AUTONOMA - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - BAIXiSSIMO IMPACTO
AMBIENTAL, 100% RECICLAVEL - A PROVA D’AGUA COM GRAU DE PROTECAO IP 68 -
PROGRAMAVEL - CONTEMPLA MAIS DE 310 CODIGOS DE LAMPEJO DA IALA
INTERNACIONAL E MARINHA DO BRASIL

PRODUTO FABRICADO NO BRASIL
UTILIZADO PELA MAIORIA DOS PORTOS BRASILEIROS

APLICAGAO:

As Lanternas para Sinalizacao Nautica da BLEST sao utilizadas para a seguranca da
navegacao noturna. Normalmente aplicadas na sinalizacdo de Docas, Pieres, Marinas,
Portos, Pontes, Obras, Perigos Isolados, dentre outras. Podem também ser utilizadas
como Luzes de Navegacao Auténoma.

O emissor de luz possui 6 LED’s de alto brilho com intensidade efetiva de mais de
350Cd em todas as cores, permitindo um alcance de mais de 10MN - Milhas Nauticas
em T=0,85.

Visualizacao horizontal de 360° com Divergéncia Vertical de 5° para Atenuacao de 50%.
Disponivel também em versoes com divergéncia vertical de 2,5°, 7° e 10°.

A autonomia da Lanterna de 5 a 7MN supera 98 dias, caso nao haja insolacao suficiente
para recarregar seu banco de baterias, configurada com cédigos de lampejo com duty
cycle de 12,5% (lampejando 13h/d).

FACIL INSTALAGAO:

Sua base de Aluminio possui 06 furos para fixacao em diametro padrao 200mm.

Acompanha Kit Instalacdo composto por Parafusos e Porcas tipo Parlock em Aco Inox e
anilhas de Nylon para evitar eletrolise entre os parafusos e a base.
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BAIXA MANUTENGAO:

Possui Lente em Policarbonato protegido contra UV, garantindo seu alto indice de
transparéncia.

Superficie do difusor extremamente lisa (produzido com nanotecnologia), tem grau
negativo e aba protetora superior visando prevenir o acimulo de sujeira. Spyke
integrado ao domo para evitar aproximacao de Aves Marinhas.

Banco de Baterias Chumbo-acido selada VRLA (sem efeito memoria), 12V x 18.000mA
recarregaveis de longa vida util, quando necessario, podem inclusive ser substituidas
pelo proprio usuario. A BLEST oferece a orientacao técnica gratuita.

Fornecimento de Energia as baterias através de 04 Painéis Solares de 7W cada
incorporados.

Totalmente a prova d’agua. Grau de protecao - IP 68 - Atende a NBR IEC 60529

ACESSORIOS OPCIONAIS:

Controle remoto IR para programacao de codigos de lampejo;
Alimentacao externa 110/220Vac ou 12/24/36/48Vdc (Uso em Pieres, Marinas, etc...)

Moédulo GPS para sincronizacao de Lampejos.

CERTIFICAGOES:

CONFORMIDADE COM AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO BLEST

Conformidade com as recomendacoes IALA E-110 RHYTHMIC CHARACTERS
OF LIGHTS ON AIDS TO NAVIGATION.

Conformidade com as recomendacoes IALA E-200-1 MARINE SIGNAL LIGHTS -
COLOURS.
Conformidade com o padrao internacional IALA regiao "B".

Conformidade com o NORMAN 17/DHN.
Conformidade com a NBR IEC 60529 — IP68.
Certificacao ISO 9001 no processo de fabricacao — Previsao 12/2023.

Certificacao EX Grupo II-C — Previsao 12/2023.
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RECOMENDAGAO: |

Para evitar danos as baterias, a Lanterna para Sinalizacdo Nautica da BLEST nao
devera ser armazenada por mais do que 06 meses, devendo ser colocada em operacao
sob a luz direta do sol de forma permanente apos este periodo.

Na parte inferior da base da lanterna, caso equipada, ha uma chave ON/OFF que deve
permanecer na posicao OFF até a data da instalacao da lanterna, quando a chave deve
ser colocada na posicao ON e a lanterna ira operar normalmente e de forma totalmente
automatica, sem a necessidade de nenhum ajuste. Nesta condicao a lanterna devera
permanecer exposta diretamente sob a luz do sol. Caso ndao equipada com a chave
ON/OFF a lanterna devera ser armazenada em sua caixa original até a instalacao.

Em caso de armazenagem prolongada, a retomada de carga plena da Lanterna somente
sera alcancada apos 10 dias consecutivos de exposicao direta ao sol.

As baterias armazenadas por longos periodos de tempo descarregam por completo e
podem nao mais recuperar a sua capacidade de carga - se isso ocorrer acarretara na
perda de garantia das baterias e havera necessidade de substituicdo das mesmas.

Apbs o recebimento e conferéncia do material a lanterna deve ser imediatamente
instalada ou colocada sob a luz direta do sol até a sua instalacdo. Em tultimo caso, se a
lanterna tiver que ser armazenada, esta deverd retornar a sua embalagem original
devendo-se verificar se a caixa esta completamente fechada para evitar qualquer tipo de
incidéncia de luz nos painéis solares. A luz ativa a lanterna e a coloca em operacao,
exaurindo a carga de seu banco de baterias caso esta ndao seja permanentemente
colocada sob a luz direta do sol - recomenda-se que o local onde ficarao armazenadas
seja o mais escuro possivel.

As Lanternas de Sinalizacao Nautica da BLEST tém garantia de 01 ano para defeitos de
fabricacao. Na eventualidade de qualquer falha técnica durante o periodo de garantia, a
lanterna defeituosa deve ser remetida para o laboratério da BLEST que fara o reparo
sem custo para o cliente. Apés o periodo de garantia a manutencao pode ser feita no
laboratoério do fabricante ou pelo proprio cliente caso seja seu desejo. Primeiramente
deve-se contatar o laboratorio da BLEST pelo nimero (41) 3274-4472 e um técnico
auxiliara na determinacdo da causa do problema, verificando se ha possibilidade do
cliente resolver sozinho o reparo ou se ha necessidade de envio para nosso laboratorio.
Caso seja possivel o conserto na localidade do cliente a BLEST enviara as pecas de
substituicao e o proprio cliente seguindo as orientacoes do Manual de Reparos realizara
o servico. A BLEST mantém em estoque todas as pegas para reposicao.
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DIAMETRO DA BASE: 235mm X ALTURA: 628mm PESO: 13,5 Kg

DESENHO TECNICO LANTERNA DE 5 A 7MN: ‘
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Dimensges em mm Blest do Brasil
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Medidas em mm

VISTA EM PLANTA

VISTA PERFIL
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Modelo

LANTERNA COMPACTA SOLAR 5 a 7MN

Emissor de Luz

LEDs Alto Brilho 1W (Eletronica com otimizacao de poténcia)

Cores disponiveis

Encarnada, Amarela, Verde, Branca

Intensidade tipica luz

413cd

Intensidade tipica luz
Amarela - Ambar

385cd

Intensidade tipica luz
Verde

648cd

Intensidade tipica luz
Branca

807cd

Alcance (MN) 0,85

WEYY 10,3MN 11,8MN 12,4MN

Codigos de lampejo

310+ codigos recomendados IALA e codigos customizados pelo
cliente

Intensidade de brilho

Multiplos ajustes utilizando a ferramenta de programacao das
Lanternas Nauticas BLEST (V 3.6)

Expectativa de vida
dos LEDs

Superior a 100.000 horas

Divergéncia Vertical

Padrao >59°. Disponiveis modelos >2,5°, >7° e >10°

Visualizacao
Horizontal

360°

Painel Solar

4 painéis solares de alta eficiéncia >19%, 18Vdc integrados na
lanterna, com poténcia de 7W cada

Expectativa de vida
util do Painel Solar

Superior a 20 anos

Tipo de Bateria

Chumbo-acido VRLA selada

Capacidade da Bateria

12V — 18.000mA, vida util projetada maior que 5 anos

Autonomia

> 55 dias a 10MN T=0,85 duty-cycle 12,5% 13h/d cor Branca

Vida atil operacional
projetada

Superior a 100.000 horas

Dimensoes

Diametro: 235mm, Altura: 628mm

Peso

13,5 Kg

Material do Corpo

Policarbonato com protecao UV

Material da Base

Aluminio

Tipo de Fixagao

06 furos para fixacao em diametro padrao 200mm.

Temperatura de
Operacao

-40°C a 65°C (Armazenagem -40°C a 80°C)

Especificacoes sujeitas a alteracoes sem aviso prévio
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PART NUMBER: |

Part Number do Produto
LN-[xxxxx]-[X]-[XXG]-[XX]-[xxxxx]

000600

€@ Numero do produto / Alcance @ onsdes de Cores de Luz

2-4MN 4 milhas nauticas AM Amarela
5-6MN 6 milhas nauticas VD Verde
5-7TMN 7 milhas nauticas BR
7-10MN 10 milhas nauticas

10-15MN 15 milhas nauticas o Médulos Opcionais
15-20MN 20 milhas nauticas

Branca

GPS Sincronizagao por modulo GPS
) . . AC Alimentagao externa 110/220Vac

o Configuragao de Chassis DC12 Alimentagao externa 12Vdc

C Modelo Compacto (Painel Solar no topo) DC24  Alimentagdo externa 24Vdc

T Modelo Torre (Painéis solares nas laterais) DC36  Alimentagdo externa 36Vdc

E Modelo Compacto (Alimentagdo Externa) DC48  Alimentagao externa 48Vdc

KEY Chave Liga/Desliga

- A . VRLA6 Bateria VRLA 6V

© pivergencia vertical VRLA12 Bateria VRLA 12V

02G >2,5 graus NIMH Bateria NiMH 5V
05G >5 graus

07G >7 graus
10G >10 graus

Exemplo de part number para o modelo 5-7MN: LN-5-7MN-T-05G-EN-VRLA12-GPS
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